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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

α Εισαγωγή 
Κατάσταση του υδροδοτικού συστήματος σήμερα και πριν 
δύο χρόνια 
Βιβλιογραφική επισκόπηση 

π Υδρολογική ανάλυση 
Δεδομένα 
Εξέταση τάσεων χρονοσειρών βροχής και απορροής 
Εξέταση των χαρακτηριστικών της τελευταίας πενταετίας 

α Υδρολογική σύνθεση 
π Μέθοδος εκτίμησης των κινδύνων αστοχίας του συστήματος 
α Κύριες παραδοχές 
α Λοιπές παραδοχές 
α Τελικές εκτιμήσεις 
α Συμπεράσματα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατάσταση του υδροδοτικοΰ συστήματος σήμερα και πριν δύο χρόνια 

Πίνακας 1 Σύγκριση χαρακτηριστικών μεγεθών του υδροδοτικού 
συστήματος της Αθήνας για τα υδρολογικά έτη 1989-90 και 1991-92 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Ολικές εισροές Οκτ.-Μαρ. (Ηπι3) 
Μόρνος 
Υλίκη 
Σύνολο 

Ακαθάριστα αποθέματα στις 1 Απρ. (Ηπι3) 
Μόρνος 
Υλίκη 
Μαραθώνας 
Σύνολο 

1989-90 

54.9 
62.0 

116.9 

226.4 
138.8 
26.3 

391.5 

1991-92 

36.7 
124.4 
161.1 

202.6 
127.5 
29.4 

359.5 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ (Σήμερα σε σχέση με 1989-90) 

Μεγαλύτερη εισροή (Υλίκη) + 
Μείωση κατανάλωσης + 
Ενίσχυση με σημαντικές ποσότητες υπόγειου νερού + 
Αποθέματα μειωμένα στις αρχές της Άνοιξης - / 0 / 

Υπόθεση έμμονου χαρακτήρα της ξηρασίας 
Αδυναμία πρόβλεψης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πιθανές υποθέσεις / Βιβλιογραφικά στοιχεία 

1. Τυχαίος χαρακτήρας υδρολογικών διεργασιών 

2. Εμμονή υδρολογικών/γεωφυσικών διεργασιών (Φαινόμενο Ιωσήφ) 

ΝΚ.Ο. ΟρροΓΐιιηΐΐΪ65 ΐη Ιΐνσχο1θ£Ϊο 5θΐ6ηο65, 1991 
Η ξηρασία προκύπτει όταν η τροποσφαιρική κυκλοφορία, 
υπεύθυνη για τη γένεση των καταιγίδων, αλλοιώνεται σε 
τρόπο ώστε να κάνει λιγότερο πιθανή τψ εμφάνιση 
καταιγίδων σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Η έμμονη απουσία 
των βροχοπτώσεων οφείλεται ενδεχομένως στην αδράνεια 
των φαινομένων που προκαλούν τψ αλλοίωση στψ 
ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να διαρκέσει για 
πολλά χρόνια ή για μια δεκαετία ή και περισσότερο. 
Ωστόσο λίγα είναι πραγματικά γνωστά για της αιτίες και 
τψ εμμονή της ξηρασίας. 

3. Κλιματική αλλαγή (φυσική - ανθρωπογενής) 
ΝΚ.Ο. ΟρροΓΐυηΐΐΪ68 ίη ΙΓΙΚΙΓΟΙΟΒΚ; 8ά6ηο68. 1991 
Το κλίμα αλλάζει με ακανόνιστο τρόπο για άγνωστους 
λόγους σε όλες τις χρονικές κλίμακες. Οι διακυμάνσεις 
του επηρεάζουν τόσο τψ ποσότητα όσο και τψ κατανομή 
των κατακρημνισμάτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πιθανές υποθέσεις / Βιβλιογραφικά στοιχεία (συνέχεια) 

α Ενιαία θεωρία 

\¥ΜΟ. Οιιίάο Ιο \ινάτοϊθ2Ϊ03ΐ ρτ&ούο&8, 1983 
Η εμμονή μπορεί να αποδοθεί σε μη στασιμότητα της 
μέσης τιμής μιας χρονοσειράς, η οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα κλιματικών αλλαγών, φυσικών 
ή ανθρωπογενών, ή και ανομογενειών (σφαλμάτων 
μετρήσεων κλπ.) στις σειρές των δεδομένων. 

α Επιπτώσεις επιστημονικών αβεβαιοτήτων στη λήψη αποφάσεων 
Απόσπασμα της εισήγησης της ΒιίΕάΗζι Ρ&ΙΙΙ. Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Σουηδίας στο Συνέδριο 
του \¥ΜΟ για το κλίμα και το νερό ί\ΥΜΟ ΟοηίθΓθηοθ οη 
ΟΠιτι&ΐθ &ηά \ν&ΐ€Γ. Ηθίδΐηκί. δορΐ. 1989). Παρατίθεται 
από τρν ΑδΚ6\ν ίΟΐιη&ίθ αηά \ν&ΐ€Γ ζ. Δ αιΗ ίοτ 
ϊηίβιη&ίίοη&Ι ^οίΐοη 1991): 
Οι πληροφορίες που δίνονται από την επιστημονική 
κοινότητα σχετικά με τψ κλίμακα της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεων της δεν είναι εντελώς 
σύμφωνες μεταξύ τους. Είμαστε όλοι ενήμεροι για το 
γεγονός ότι στψ κοινότητα της έρευνας υπάρχουν - και 
έπρεπε να υπάρχουν- αμφιβολίες σχετικά με τψ απόλυτη 
αλήθεια αλλά εμείς ως πολιτικοί δεν μπορούμε να 
αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Συχνά 
χρησιμοποιείται το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι 
ελλιπή σαν μια δικαιολογία να μη πάρουμε τα αναγκαία 
μέτρα. Πολύ συχνά τέτοιες συμπεριφορές έχουν 
αποδειχτεί εσφαλμένες. 
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ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Δεδομένα 
• Βροχόπτωση στην Αλίαρτο, 1907-σήμερα 
• Απορροή Βοιωτικού Κηφισού στη Σήραγγα Καρδίτσας, 1907-

σήμερα 
α Βροχόπτωση στο Λιδορίκι, 1954-σήμερα 
• Απορροή Μόρνου στο φράγμα, 1951-52, 1963-64, 1979-80-σήμερα 

Εξέταση τάσεων χρονοσειρών βροχής και απορροής 
• ' Υπαρξη στατιστικά σημαντικών πτωτικών τάσεων στη βροχή της 

Αλιάρτου και την απορροή του Β. Κηφισού 
• Οι τάσεις αυτές δείχνουν μάλλον βαθμιαία κλιματική μεταβολή 

Εξέταση των χαρακτηριστικών της τελευταίας πενταετίας 
• Σημαντικά μειωμένες απορροές 

(Απόλυτα ελάχιστα: Β. Κηφισός 1989-90, Μόρνος 1991-92) 
• Ετήσιες βροχοπτώσεις όχι τόσο μικρές (Παράδοξο;) 
α Κατανομή βροχοπτώσεων στο έτος αισθητά διαφοροποιημένη 
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ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

π Ανομογένειες δειγμάτων =» Ενοποίηση (;) 

α Πτωτική τάση =» Απομάκρυνση με αναγωγή στο έτος 1996-97 

α Εξωκείμενες τιμές (οιιΐϋβΓδ) =» Συμπερίληψη (;) 

π Ξηρή πενταετία (Στατιστικά σημαντική αλλαγή) =» Δύο σενάρια 
Κανονικό σενάριο: Στατιστικά χαρακτηριστικά από 
συνολικά δείγματα 
Σενάριο ξηρασίας: Χρήση ιστορικών ή συνθετικών 
δειγμάτων κανονικού σεναρίου και αναγωγή στο 60 %. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

α Μοντέλο προσομοίωσης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας 
(ΕΜΠ/ΤΥΠΥΘΕ - Ερευνητικό έργο: Διερεύνηση προσφερομένων 
δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής 
Αθηνών) 

Προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών (2 μεταβλητών) 
Μαρκοβιανό μοντέλο παραγωγής ετήσιων σειρών 
Μοντέλο επιμερισμού ετησίων σειρών σε μηνιαίες 

Προσομοίωση λειτουργίας συστήματος 
Εξισώσεις ισοζυγίου 
Διαδικασία υπολογισμού απωλειών 
Τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας για ύδρευση και 
άρδευση 
Κανόνες λειτουργίας 

Λειτουργία για 10 έτη επί 500 χρονοσειρές 

Υπολογισμός πιθανοτήτων αστοχίας και αναλυτικών και 
συνοπτικών ισοζυγίων 
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ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Εισροές (1ιιτι3/έτος) 

α 
α 

Κανονικό σενάριο 
Σενάριο ξηρασίας 

ΜΟΡΝΟΣ 
299 
179 

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 
299 598 
179 598 

Απολήψεις από γεωτρήσεις (1ιιτι3/έτος) 
=> ΥΔΡ.ΜΟΡ. => ΥΔΡ.ΥΛ.ΣΥΝΟΛΟ 

α Εκτιμήσεις ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ 60-70 90 150-160 

α 

α 

α 

α 

Κανονικό σενάριο - 1 
Κανονικό σενάριο - 2 
Σενάριο ξηρασίας - 1 
Σενάριο ξηρασίας - 2 

60 
30 
48 
18 

90 
70 
72 
42 

150 
100 
120 
60 

Κατανάλωση Αθήνας 
α Σημερινό επίπεδο 350 1ιιτι3/έτος (στα διυλυστήρια) 
ο Απώλειες στα υδραγωγεία μεταφοράς 8% 
α Σημερινό επίπεδο απολήψεων 380 1ιπι3/έτος (στις πηγές) 
α Ετήσια αύξηση 3 % 

Αποδεκτό επίπεδο αστοχίας 
α Κανονικό σενάριο εισροών 

1% ετησίως για αστοχία με την αυστηρή έννοια 
0.5% ετησίως για αστοχία και με την ελαστική έννοια 

α Σενάριο ξηρασίας 
= 1% ετησίως για αστοχία και με την ελαστική έννοια 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Υπόγειες διαφυγές ταμιευτήρων 

Απώλειες στα υδραγωγεία μεταφοράς 

Απώλειες από εξάτμιση - Εισροές από βροχόπτωση στην επιφάνεια των 
ταμιευτήρων 

Αποθέματα ασφαλείας 

Κατώτατες στάθμες υδροληψίας 

α Ταμιευτήρας Μόρνου: +362 πι (Ν.Ο. 40 ηπι ) 

π Λίμνη Υλίκη: +43 πι (Ν.Ο. 10 ηπι3) 

Αρχικές συνθήκες 
π Εισροές μέχρι το Μάρτιο 
π Αποθέματα την 1η Απριλίου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1 Χωρίς να είναι αντικειμενικά δυσμενέστερη η κατάσταση του 
υδροδοτικού συστήματος σήμερα σε σχέση με το κρίσιμο υδρ. 
έτος 1989-90, η επανάληψη της ξηρασίας φέτος δημιουργεί 
φόβους ότι έχουμε εισέλθει είτε σε προσωρινή περίοδο 
ξηρασίας, είτε σε μονιμότερη κλιματική αλλαγή με μειωμένους 
ρυθμούς απορροής. 

2. Το κλίμα της περιοχής Υλίκης/Βοιωτικού Κηφισού δεν 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, δεδομένου ότι 
διαπιστώνονται βαθμιαίες αλλά μακροχρόνιες στατιστικά 
σημαντικές τάσεις της βροχής και απορροής. 

3. Η τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από στατιστικά 
σημαντική μείωση των απορροών στις δύο λεκάνες χωρίς 
αντίστοιχου βαθμού μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων. ' Ομως, 
η κατανομή των βροχοπτώσεων στο έτος εμφανίζεται αισθητά 
διαφοροποιημένη, πράγμα που δικαιολογεί τη μείωση των 
απορροών. 

4. Η συνέχιση των φαινομένων ξηρασίας και στα επόμενα χρόνια 
δεν μπορεί αποκλειστεί. Η πιθανότητα συνέχισης της ξηρασίας 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά αλλά πάντως δεν είναι 
αμελητέα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (συνέχεια) 

5. Αν η υδρολογική δίαιτα των λεκανών επανέλθει στα προ της 
τελευταίας πενταετίας επίπεδα τότε το υδροδοτικό σύστημα 
της Αθήνας αναμένεται να είναι επαρκώς αξιόπιστο, υπό την 
προϋπόθεση ότι ενισχύεται από υδροληψίες υπόγειου νερού 
κατά 150 Ηπι3. 

6. Σε ενδεχόμενη συνέχιση της ξηρασίας το σύστημα των δύο 
ταμιευτήρων δεν θα μπορέσει να αποδώσει με ασφάλεια άνω των 
200-220 ήπι3 ετησίως κατά μέσο όρο για ύδρευση και άρδευση. 
Υπό τις συνήκες αυτές και με ενίσχυση κατά 120 ήπι3 ετησίως 
η κατανάλωση της Αθήνας θα πρέπει να μειωθεί στα 270-285 
ήπι3 ετησίως (για το 1992-93), προκειμένου να ανακτήσει το 
σύστημα επαρκή αξιοπιστία σε συνθήκες ξηρασίας. 
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Πίνακας 3 Πιθανά μέσα υδατικά ισοζύγια και πιθανότητες αστοχίας του υδροδοτικού 
συστήματος την επόμενη πενταετία 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

Α. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Καθεστώς εισροής 
Κατανάλωση 1991-92 (ηπι3) 

στα διυλιστήρια 
στις πηγές 

Ετήσια αύξηση κατανάλωσης (%) 
Ετήσια απόληψη Κωπαϊδας (ηπι3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Μόρνου (ηπι3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Υλίκης (ηπι3) 
Νεκρός όγκος Μόρνου (Ηπι3) 
Νεκρός όγκος Υλίκης (ηπι3) 
Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 

υδαταγωγό Μόρνου 
α) Οκτ-Απρ (Ηπι3) 
β) Μάιος-Σεπ (ΠΙΏ3) 

Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 
υδαταγωγό Υλίκης Οκτ-Σεπ (ΠΙΏ3) 

Συνολ. ετήσια ενίσχυση (ΠΙΏ3) 

Β. ΜΕΣΑ ΕΤΉΣΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ1" (ΗΙΏ3) Μόρνος 

Σύνολο εισροών 
Απορροή 
Βροχόπτωση 

Σύνολο εκροών 
' Υδρευση 
' Αρδευση 
Εξάτμιση 
Υπόγεια διαφυγή 
Υπερχείλιση 
Διαφορά αποθέματος 

Ενίσχυση 

Γ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (%) Μερική 

Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 

1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

Κανονικό 

ρνος 

299 
288 

11 

299 
195 

0 
21 
10 
22 
51 

30 

3ΐκή 

0.0 
1.8 
2.8 
3.0 
1.2 
0.2 

350 
380 

3 
15 

162 
118 
40 
10 

30 
0 

70 
100 

Κανονικό 

Υλίκη Μόρνος 

299 
293 

6 

299 
142 

15 
23 
89 

5 
25 

70 

299 
287 

12 

299 
171 

0 
23 
11 
40 
54 

60 

Ολική Μερική 

0.0 
1.8 
3.2 
4.2 
4.4 
4.4 

0.0 
<0.2 

0.4 
0.4 
0.2 
0.2 

350 
380 

3 
15 

162 
118 
40 
10 

35 
25 

90 
150 

Κανονικό 

Υλίκη Μόρνος 

299 
292 

7 

299 
116 

15 
25 

104 
7 

32 

90 

299 
287 

12 

299 
156 

0 
23 
11 
53 
56 

30 

305 
330 

3 
15 

162 
118 
40 
10 

30 
0 

70 
100 

Υλίκτ 

299 
293 

6 

299 
123 

15 
24 
98 

8 
31 

70 

Ολική Μερική Ολική 

0.0 
<0.2 

0.4 
0.6 
0.6 
0.6 

0.0 
<0.2 

0.4 
0.4 
0.2 
0.2 

0.0 
<0.2 

0.4 
0.6 
0.6 
0.6 

Τα μέσα ισοζύγια αναφέρονται σε χρονική βάση μιας δεκαετίας από σήμερα 



Πίνακας 3 (συνέχεια) Πιθανά μέσα υδατικά ισοζύγια και πιθανότητες αστοχίας του 
υδροδοτικού συστήματος την επόμενη πενταετία 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4 ΣΕΝΑΡΙΟ 5 ΣΕΝΑΡΙΟ 6 

Α. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Καθεστώς εισροής Ξηρασία 
Κατανάλωση 1991-92 (Ηπι3) 

στα διυλιστήρια 
στις πηγές 

Ετήσια αύξηση κατανάλωσης (%) 
Ετήσια απόληψη Κωπαϊδας (Ηπι3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Μόρνου (ΙΜΙ3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Υλίκης (Ηπι3) 
Νεκρός όγκος Μόρνου (Κπι3) 
Νεκρός όγκος Υλίκης (ΙΗΙΙ3) 
Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 

υδαταγωγό Μόρνου 
α) Οκτ-Απρ (ΚΠΙ3) 
β) Μάιος-Σεπ (Κπι3) 

Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 
υδαταγωγό Υλίκης Οκτ-Σεπ (Κπι3) 

Συνολ. ετήσια ενίσχυση (Κπι3) 

Β. ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ1* (Ηπι3) Μόρνος 

Σύνολο εισροών 
Απορροή 
Βροχόπτωση 

Σύνολο εκροών 
' Υδρευση 
' Αρδευση 
Εξάτμιση 
Υπόγεια διαφυγή 
Υπερχείλιση 
Διαφορά αποθέματος 

Ενίσχυση 

Γ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (%) Μερική 

ϋηρασια ϋηρασια 

Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 

1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

ιρνος 

179 
176 

3 

179 
178 

0 
1 
1 
0 

-1 

18 

ρική 

0.0 
52.6 
70.0 
72.4 
74.6 
75.4 

350 
380 

3 
15 

162 
118 
40 
10 

18 
0 

42 
60 

Υλίκη Μόρνος 

179 
176 

3 

179 
125 

7 
14 
34 

0 
-1 

42 

179 
174 

5 

179 
165 

0 
11 
3 
0 
0 

18 

Ολική Μερική 

0.0 
52.6 
71.4 
81.0 
87.7 
90.8 

0.0 
8.0 

23.6 
26.4 
28.2 
30.0 

290 
315 

3 
15 

162 
118 
40 
10 

18 
0 

42 
60 

Υλίκη Μόρνος 

179 
176 

3 

179 
129 

10 
14 
30 

0 
-4 

42 

179 
172 

7 

179 
119 

0 
18 
8 
3 

31 

48 

Ολική Μερική 

0.0 
8.0 

24.2 
32.0 
39.2 
45.0 

0.0 
<0.2 

1.2 
3.0 
2.0 
1.4 

290 
315 

3 
0 

162 
118 
40 
10 

28 
20 

72 
120 

Υλίκτ 

179 
176 

3 

179 
123 

0 
15 
38 

0 
3 

72 

Ολική 

0.0 
<0.2 

1.2 
3.0 
3.4 
3.8 

Τα μέσα ισοζύγια αναφέρονται σε χρονική βάση μιας δεκαετίας από σήμερα 



Πίνακας 3 (συνέχεια) Πιθανά μέσα υδατικά ισοζύγια και πιθανότητες αστοχίας του 
υδροδοτικού συστήματος την επόμενη πενταετία 

ΣΕΝΑΡΙΟ 7 ΣΕΝΑΡΙΟ 8 ΣΕΝΑΡΙΟ 9 

Α. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Καθεστώς εισροής Ξηρασία 
Κατανάλωση 1991-92 (Ηιτι3) 

στα διυλιστήρια 
στις πηγές 

Ετήσια αύξηση κατανάλωσης (%) 
Ετήσια απόληψη Κωπαϊδας (Ηιτι3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Μόρνου (Ηπι3) 
Αρχικά ωφέλ. αποθέματα Υλίκης (Ηπι3) 
Νεκρός όγκος Μόρνου (Ηπι3) 
Νεκρός όγκος Υλίκης (Ηπι3) 
Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 

υδαταγωγό Μόρνου 
α) Οκτ-Απρ (Ηπι3) 
β) Μάιος-Σεπ (Ηπι3) 

Ετήσια ενίσχυση από γεωτρήσεις στον 
υδαταγωγό Υλίκης Οκτ-Σεπ (Ηπι3) 

Συνολ. ετήσια ενίσχυση (Ιιπι3) 

Β. ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ"*" (Ηπι3) Μόρνος 

Σύνολο εισροών 
Απορροή 
Βροχόπτωση 

Σύνολο εκροών 
' Υδρευση 
' Αρδευση 
Εξάτμιση 
Υπόγεια διαφυγή 
Υπερχείλιση 
Διαφορά αποθέματος 

Ενίσχυση 

Γ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (%) Μερική 

ίΐηρασια ϋηρασια 

Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 
Υδρ. έτος 

1991-92 
1992-93 
1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

ρνος 

179 
172 
7 

179 
100 
0 
20 
10 
8 
41 
48 

?ική 

0.0 
:0.2 
0.6 
1.0 
0.6 
0.4 

275 
295 
3 
0 

162 
118 
40 
10 

28 
20 

72 
120 

Υλίκη Μόρνος 

179 
176 
3 

179 
119 
0 
15 
39 
0 
6 
72 

179 
172 
7 

179 
87 
0 
21 
10 
13 
48 
48 

Ολική Μερική 

0.0 
<0.2 
0.6 
1.0 
1.0 
1.0 

0.0 
<0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 

260 
280 
3 
0 

162 
118 
40 
10 

28 
20 

72 
120 

Υλίκη Μόρνος 

179 
176 
3 

179 
115 
0 
16 
41 
0 
7 
72 

179 
171 
8 

179 
84 
0 
21 
10 
17 
47 
18 

Ολική Μερική 

0.0 
<0.2 
0.2 
0.6 
0.6 
0.6 

0.0 
<0.2 
<0.2 
0.4 
0.4 
0.2 

200 
220 
3 
15 
162 
118 
40 
10 

18 
0 

42 
60 

Υλίκτ 

179 
176 
3 

179 
109 
14 
14 
38 
0 
4 
42 

Ολική 

0.0 
<0.2 
<0.2 
0.4 
0.6 
0.6 

Τα μέσα ισοζύγια αναφέρονται σε χρονική βάση μιας δεκαετίας από σήμερα 
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Σχήμα 1 Χρονική εξέλιξη της απορροής και της βροχής στην περιοχή Β. Κηφισού - Υλίκης 
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Σχήμα 2 Συγκριτική εικόνα των ετήσιων βροχοπτώσεων και απορροών της τετραετίας 1987-88 
εως 1990-91 σε σχέση με τις παλιότερες μέσες τιμές στις περ ιοχές Μόρνου και Β. 
Κηφισού-Υλίκης: (α) βροχόπτωση στο Λιδορίκι και την Αλίαρτο και (β) εισροές στο Μόρνο 
και την Υλίκη. 
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ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ι ΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ Ι ΟΤΝ Ι ΟΤΛ ΑΤΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Ι ΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ Ι ΟΤΝ Ι ΟΤΛ ΑΤΓ ΣΕΠ 

Σχήμα 3 Συγκριτική εικόνα των μηνιαίων βροχοπτώσεων και απορροών της τετραετίας 1987-
88 έως 1990-91 σε σχέση με τις παλιότερες μέσες τιμές στις περιοχές Μόρνου και Β. 
Κηφισού-Υλίκης: (α) βροχόπτωση στο Λιδορίκι, (β) βροχόπτωση στην Αλίαρτο, (γ) εισροή 
στο Μόρνο και (δ) εισροή στην Υλίκη. 
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Μ.Ε.Π.Α.: Μέγιστη ετήσια 
πιθανότητα αστοχίας στο 
διάστημα 1992/97 


