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Αντικείµενο εργασίας

Επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων απορροής & φυσιογραφικών

χαρακτηριστικών της Κύπρου µε στόχο την δυνατότητα εκτίµησης

των πληµµυρικών αιχµών σε λεκάνες απορροής βάσει των

φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της λεκάνης. 

Φάση 1:  προσαρµογή θεωρητικών κατανοµών στα δείγµατα των
διαθέσιµων χρονοσειρών παροχής .

Φάση 2:  διερεύνηση βαθµού προσαρµογής υφιστάµενων µεθόδων
εκτίµησης του χρόνου συρροής στα δεδοµένα της Κύπρου µε χρήση
της ορθολογικής µεθόδου.

Φάση 3: διερεύνηση νέων εµπειρικών σχέσεων εκτίµησης του χρόνου
συρροής και του συντελεστή απορροής µε βελτιστοποίηση της
ορθολογικής µεθόδου.

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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Ενότητα Α:  Υποδοµή
•Επεξεργασία των δεδοµένων ‐ Βασικά δεδοµένα:  χρονοσειρές
µέγιστων µηνιαίων παροχών και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά
Κύπρου
•Επιλογή κατάλληλων λεκανών & Στατιστική ανάλυση δείγµατος
•Υδρολογικοί υπολογισµοί

Ενότητα Β: 
•∆ιερεύνηση προσαρµοστικότητας υφιστάµενων εµπειρικών σχέσεων
στα δεδοµένα της Κύπρου
•∆ιερεύνηση νέων εµπειρικών σχέσεων εκτίµησης του χρόνου
συρροής βάσει των στοιχείων πεδίου
•Προτεινόµενη µεθοδολογία εκτίµησης πληµµυρικών παροχών για
Κυπριακές λεκάνες

∆ιάρθρωση εργασίας



∆εδοµένα (1):    Ψηφιακό µοντέλο εδάφους Κύπρου
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(Πηγή: Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροταξίας)
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(Πηγή: Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροταξίας)

∆εδοµένα (1):    Ψηφιακό µοντέλο εδάφους Κύπρου
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∆εδοµένα (2):   Σταθµοί µέτρησης παροχής
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(Πηγή: Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου)

Συνολικός αριθµός σταθµών
µέτρησης παροχής: 124
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∆εδοµένα (2):   Υδρολογικές λεκάνες απορροής σταθµών
µέτρησης
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Συνολικός αριθµός σταθµών
µέτρησης παροχής: 124

(Πηγή: Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου)
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∆εδοµένα (2):   Υδρολογικές λεκάνες απορροής σταθµών
µέτρησης

Ετήσιες χρονοσειρές στιγµιαίων µέγιστων
παροχών
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Συνολικός αριθµός σταθµών
µέτρησης παροχής: 124

Λεκάνη: 3‐3‐1‐70
date Q (m3/s) date Q (m3/s)

1/12/1965 1,4 1/8/1988 12,5
1/1/1966 1,4 1/2/1989 3
1/11/1967 0,49 1/3/1990 0,72
1/12/1968 26 1/3/1991 0,54
1/3/1969 9,2 1/1/1992 0,97
1/11/1970 0,75 1/1/1993 1,9
1/8/1971 1,9 1/12/1994 12
1/5/1972 5,5 1/1/1995 0,92
1/1/1975 4 1/2/1996 1,35
1/7/1976 2,1 1/12/1997 1,2
1/7/1977 4,6 1/4/1998 0,37
1/1/1978 1,5 1/3/1999 0,8
1/12/1979 5 1/12/2000 0,48
1/3/1980 1,7 1/3/2001 0,37
1/4/1981 1,3 1/1/2002 11
1/1/1982 1,25 1/1/2003 45
1/4/1983 1,5 1/2/2004 1,5
1/3/1984 1,95 1/1/2005 0,79
1/2/1985 1,05 1/11/2006 1,335
1/2/1986 0,75 1/6/2007 1,335
1/1/1987 3,25 1/2/2008 0,875

(Πηγή: Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου)
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∆εδοµένα (3):   Μετεωρολογικοί Σταθµοί & Πολύγωνα επιρροής
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(Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου)

Συνολικός αριθµός
µετεωρολογικών σταθµών
εν λειτουργία: 36 (σύνολο
52)
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α/α σταθµό
ς

Έτ
η α/α σταθµό

ς Έτη α/α σταθµό
ς Έτη α/α σταθµό

ς Έτη

1 r2‐2‐3‐95 43 10 r1‐1‐3‐95 39 19 r2‐8‐3‐10 31 28 r8‐9‐5‐40 26

2 r2‐2‐6‐60 43 11 r8‐2‐2‐90 38 20 r3‐5‐1‐50 31 29 r2‐3‐4‐80 26

3 r3‐3‐1‐70 42 12 r1‐3‐5‐05 37 21 r1‐4‐2‐15 29 30 r8‐5‐1‐90 26

4 r3‐3‐2‐60 42 13 r3‐2‐1‐85 36 22 r2‐3‐4‐95 28 31 r8‐8‐2‐50 26

5 r3‐3‐3‐95 42 14 r1‐1‐7‐95 36 23 r2‐3‐8‐60 28 32 r8‐5‐1‐60 24
6 r3‐7‐1‐50 42 15 r2‐7‐2‐75 35 24 r2‐4‐6‐70 28 33 r8‐2‐4‐10 24
7 r7‐2‐3‐50 42 16 r9‐4‐3‐80 34 25 r2‐4‐6‐80 28 34 r3‐3‐3‐15 23

8 r3‐4‐2‐90 41 17 r6‐1‐1‐85 33 26 r8‐7‐3‐60 28

9 r6‐1‐1‐80 40 18 r7‐2‐7‐05 33 27 r9‐6‐2‐90 28

Επιλογή λεκανών (1):   Κριτήρια

• Κριτήριο 1 –Μη αστικοποιηµένη λεκάνη

• Κριτήριο 2 – Ικανό µήκος χρονοσειράς (>20 έτη)

• Κριτήριο 3 – Απουσία ταµιευτήρα στα ανάντη του σταθµού

• Κριτήριο 4 – Λεκάνες απορροής ικανής έκτασης

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011



11

Επιλογή λεκανών (2):   Στατιστική Ανάλυση χρονοσειρών

Λεκάνη 3‐3‐2‐60:
L‐Moments GEV‐Max
(Attained a: 94.84%)
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Λεκάνη 1‐4‐2‐15:
L‐Moments GEV‐Max
(Attained a: 60,65%)

Προσαρµογή θεωρητικών κατανοµών στο δείγµα των χρονοσειρών µε χρήση

του «Υδρογνώµωνα – έκδοση 4». Καταλληλότερη κατανοµή:    L‐Moments GEV‐

Max.   Γενική παρατήρηση: οι θεωρητικές κατανοµές προσαρµόζονται καλά στις

συνήθεις απορροές ενώ αποκλίνουν σηµαντικά στις πληµµύρες χαµηλής

πιθανότητας.
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Επεξεργασία δεδοµένων (1): Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
λεκανών
Α = έκταση λεκάνης απορροής [km2]

L = µήκος κύριου υδατορέµατος [m]

Lmax = µέγιστο µήκος διαδροµής νερού στη λεκάνη [m]

Ηmax = µέγιστο υψόµετρο λεκάνης [m]

Hmin = ελάχιστο υψόµετρο λεκάνης, υψόµετρο εξόδου [m]

Hmean = µέσο υψόµετρο λεκάνης [m]

Hfar = υψόµετρο του πλέον αποµακρυσµένου σηµείου της λεκάνης

[m]

Smin = ελάχιστη κλίση λεκάνης [%]

Smax = µέγιστη κλίση λεκάνης [%]

Smean = µέση κλίση λεκάνης [%]

S’ = κλίση ανάµεσα στο υψηλότερο σηµείο της λεκάνης και την έξοδο

[%]

x 34 λεκάνες

α/α λεκάνη
Α L  Lmax Hmin Hmax Hmean Hfar Smin Smax Smean S'

(km2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (%) (%) (m/m)

1 1‐1‐3‐95 38,7 12251 14808 644 1585 1101,6 1322 0 101 45,84 0,064

Παράδειγµα υπολογισµών

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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α/α ονοµασία
λεκάνης

Smean 
(%)

C1 Αυδρ.δικτ / 
Αλεκάνης C4 α/α ονοµασία

λεκάνης Smean (%) C1 Αυδρ.δικτ / 
Αλεκάνης C4

1 1‐1‐3‐95 45,8 0,30 2,0 0,04 18 3‐3‐3‐95 38,2 0,29 3,0 0,04

2 1‐1‐7‐95 27,0 0,27 3,0 0,04 19 3‐4‐2‐90 34,6 0,29 2,0 0,04

3 1‐3‐5‐05 57,1 0,31 3,0 0,04 20 3‐5‐1‐50 53,9 0,31 3,0 0,04

4 1‐4‐2‐15 47,7 0,30 2,0 0,04 21 3‐7‐1‐50 42,4 0,30 3,0 0,04

5 2‐2‐3‐95 14,2 0,22 2,0 0,04 22 6‐1‐1‐80 15,8 0,22 4,0 0,05

6 2‐2‐6‐60 35,3 0,29 2,0 0,04 23 6‐1‐1‐85 16,8 0,23 3,0 0,04

7 2‐3‐4‐80 43,4 0,30 1,0 0,04 24 7‐2‐3‐50 1,2 0,08 1,0 0,04

8 2‐3‐4‐95 42,1 0,30 1,0 0,04 25 7‐2‐7‐05 17,2 0,23 1,0 0,04

9 2‐3‐8‐60 44,4 0,30 2,0 0,04 26 8‐2‐2‐90 13,5 0,21 3,0 0,04

10 2‐4‐6‐70 41,5 0,30 2,0 0,04 27 8‐2‐4‐10 14,4 0,22 2,0 0,04

11 2‐4‐6‐80 44,8 0,30 19,0 0,09 28 8‐5‐1‐60 20,1 0,24 2,0 0,04

12 2‐7‐2‐75 51,1 0,31 2,0 0,04 29 8‐5‐1‐90 14,6 0,22 2,0 0,04

13 2‐8‐3‐10 57,0 0,31 2,0 0,04 30 8‐7‐3‐60 17,0 0,23 1,0 0,04

14 3‐2‐1‐85 42,9 0,30 3,0 0,04 31 8‐8‐2‐50 33,5 0,29 2,0 0,04

15 3‐3‐1‐70 44,4 0,30 4,0 0,05 32 8‐9‐5‐40 30,5 0,28 2,0 0,04

16 3‐3‐2‐60 38,1 0,29 3,0 0,04 33 9‐4‐3‐80 26,6 0,27 2,0 0,04

17 3‐3‐3‐15 56,1 0,31 3,0 0,04 34 9‐6‐2‐90 29,6 0,28 2,0 0,04

Επεξεργασία δεδοµένων (2): Υπολογισµός συν/των
απορροής

C1 (βάσει της µέσης κλίσης της λεκάνης απορροής)     & 
C4 (βάσει της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου)

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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Επεξεργασία δεδοµένων (3): Υπολογισµός συν/των
απορροής
Κατηγορίες διαπερατότητας γεωλογικών σχηµατισµών
υπολογισµός επιµέρους συν/τη απορροής C2

α/α ονοµασία
λεκάνης C2 α/α ονοµασία

λεκάνης C2

1 1‐1‐3‐95 0,072 18 3‐3‐3‐95 0,082

2 1‐1‐7‐95 0,071 19 3‐4‐2‐90 0,077

3 1‐3‐5‐05 0,070 20 3‐5‐1‐50 0,073

4 1‐4‐2‐15 0,070 21 3‐7‐1‐50 0,078

5 2‐2‐3‐95 0,072 22 6‐1‐1‐80 0,090

6 2‐2‐6‐60 0,094 23 6‐1‐1‐85 0,084

7 2‐3‐4‐80 0,078 24 7‐2‐3‐50 0,070

8 2‐3‐4‐95 0,079 25 7‐2‐7‐05 0,090

9 2‐3‐8‐60 0,070 26 8‐2‐2‐90 0,070

10 2‐4‐6‐70 0,070 27 8‐2‐4‐10 0,070

11 2‐4‐6‐80 0,070 28 8‐5‐1‐60 0,096

12 2‐7‐2‐75 0,070 29 8‐5‐1‐90 0,078

13 2‐8‐3‐10 0,070 30 8‐7‐3‐60 0,100

14 3‐2‐1‐85 0,082 31 8‐8‐2‐50 0,075

15 3‐3‐1‐70 0,101 32 8‐9‐5‐40 0,082

16 3‐3‐2‐60 0,079 33 9‐4‐3‐80 0,076

17 3‐3‐3‐15 0,085 34 9‐6‐2‐90 0,073

(Πηγή: Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης)

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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α/α ονοµασία
λεκάνης C3 α/α ονοµασία

λεκάνης C3

1 1‐1‐3‐95 0,067 18 3‐3‐3‐95 0,056

2 1‐1‐7‐95 0,065 19 3‐4‐2‐90 0,045

3 1‐3‐5‐05 0,040 20 3‐5‐1‐50 0,049

4 1‐4‐2‐15 0,040 21 3‐7‐1‐50 0,052

5 2‐2‐3‐95 0,075 22 6‐1‐1‐80 0,045

6 2‐2‐6‐60 0,051 23 6‐1‐1‐85 0,051

7 2‐3‐4‐80 0,040 24 7‐2‐3‐50 0,099

8 2‐3‐4‐95 0,040 25 7‐2‐7‐05 0,097

9 2‐3‐8‐60 0,040 26 8‐2‐2‐90 0,099

10 2‐4‐6‐70 0,040 27 8‐2‐4‐10 0,085

11 2‐4‐6‐80 0,052 28 8‐5‐1‐60 0,054

12 2‐7‐2‐75 0,040 29 8‐5‐1‐90 0,067

13 2‐8‐3‐10 0,040 30 8‐7‐3‐60 0,050

14 3‐2‐1‐85 0,052 31 8‐8‐2‐50 0,051

15 3‐3‐1‐70 0,055 32 8‐9‐5‐40 0,058

16 3‐3‐2‐60 0,047 33 9‐4‐3‐80 0,057

17 3‐3‐3‐15 0,058 34 9‐6‐2‐90 0,062

Επεξεργασία δεδοµένων (4): Υπολογισµός συν/των
απορροής
3ο επίπεδο κατά CLC (στην Κύπρο εµφανίζονται οι 34 από τις 44 
κατηγορίες)
υπολογισµός επιµέρους συν/τη απορροής C3(Πηγή: Τµήµα ∆ασών)

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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α/α ονοµασία
λεκάνης

C (OMOE) 
Τ<10 έτη α/α ονοµασία

λεκάνης
C (OMOE) 
Τ<10 έτη

1 1‐1‐3‐95 0,479 18 3‐3‐3‐95 0,468
2 1‐1‐7‐95 0,446 19 3‐4‐2‐90 0,452
3 1‐3‐5‐05 0,460 20 3‐5‐1‐50 0,472
4 1‐4‐2‐15 0,450 21 3‐7‐1‐50 0,470
5 2‐2‐3‐95 0,408 22 6‐1‐1‐80 0,405
6 2‐2‐6‐60 0,475 23 6‐1‐1‐85 0,405
7 2‐3‐4‐80 0,458 24 7‐2‐3‐50 0,289
8 2‐3‐4‐95 0,459 25 7‐2‐7‐05 0,457
9 2‐3‐8‐60 0,450 26 8‐2‐2‐90 0,419
10 2‐4‐6‐70 0,450 27 8‐2‐4‐10 0,415
11 2‐4‐6‐80 0,512 28 8‐5‐1‐60 0,430
12 2‐7‐2‐75 0,460 29 8‐5‐1‐90 0,405
13 2‐8‐3‐10 0,460 30 8‐7‐3‐60 0,420
14 3‐2‐1‐85 0,474 31 8‐8‐2‐50 0,457
15 3‐3‐1‐70 0,506 32 8‐9‐5‐40 0,460
16 3‐3‐2‐60 0,456 33 9‐4‐3‐80 0,443
17 3‐3‐3‐15 0,493 34 9‐6‐2‐90 0,456

Υπολογισµοί (1): Εκτίµηση συν/τη απορροής C=ΣCi

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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α/α λεκάνη CN α/α λεκάνη CN

1 1‐1‐3‐95 72 18 3‐3‐3‐95 70

2 1‐1‐7‐95 72 19 3‐4‐2‐90 66

3 1‐3‐5‐05 61 20 3‐5‐1‐50 67

4 1‐4‐2‐15 61 21 3‐7‐1‐50 71

5 2‐2‐3‐95 74 22 6‐1‐1‐80 72

6 2‐2‐6‐60 72 23 6‐1‐1‐85 70

7 2‐3‐4‐80 64 24 7‐2‐3‐50 77

8 2‐3‐4‐95 65 25 7‐2‐7‐05 79

9 2‐3‐8‐60 61 26 8‐2‐2‐90 71

10 2‐4‐6‐70 61 27 8‐2‐4‐10 72

11 2‐4‐6‐80 62 28 8‐5‐1‐60 76

12 2‐7‐2‐75 61 29 8‐5‐1‐90 73

13 2‐8‐3‐10 61 30 8‐7‐3‐60 78

14 3‐2‐1‐85 69 31 8‐8‐2‐50 68

15 3‐3‐1‐70 67 32 8‐9‐5‐40 74

16 3‐3‐2‐60 66 33 9‐4‐3‐80 72

17 3‐3‐3‐15 70 34 9‐6‐2‐90 71

Υπολογισµοί (2): Απεικόνιση αριθµού καµπύλης απορροής CN

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011



Υπολογισµοί (3): Χρόνος συρροής, tc (Τ<10 έτη)

18

λεκάνη

α/α λεκάνη Giandotti Kirpich SCS Passini
tc (hr) tc (hr) tc (hr) tc (hr)

1 1‐1‐3‐95 2,5 1,5 2,2 1,2
2 1‐1‐7‐95 5,6 5 4,6 3,6
3 1‐3‐5‐05 2,7 1,1 1,5 1,2
4 1‐4‐2‐15 1,6 0,7 0,6 0,7
5 2‐2‐3‐95 3,1 1,8 1,7 2,3
6 2‐2‐6‐60 3,8 1,9 2,2 1,9
7 2‐3‐4‐80 2,3 1,2 1,1 1,1
8 2‐3‐4‐95 2,5 1,4 1,3 1,3
9 2‐3‐8‐60 1,4 0,5 0,5 0,6
10 2‐4‐6‐70 2,1 0,9 1,3 1
11 2‐4‐6‐80 0,9 0,4 0,2 0,3
12 2‐7‐2‐75 2,3 1,3 1,6 1,1
13 2‐8‐3‐10 2,3 1,2 1,9 1,1
14 3‐2‐1‐85 1,4 0,6 0,9 0,8
15 3‐3‐1‐70 0,9 0,6 0,2 0,5
16 3‐3‐2‐60 1,1 0,4 0,3 0,5
17 3‐3‐3‐15 1,7 0,9 0,8 0,9
18 3‐3‐3‐95 2,4 1,1 1,5 1,6
19 3‐4‐2‐90 2,7 1,6 2,3 1,5
20 3‐5‐1‐50 1,1 0,7 0,4 0,5
21 3‐7‐1‐50 3,6 1,9 3 1,9
22 6‐1‐1‐80 2,2 1,3 1,6 1,4
23 6‐1‐1‐85 2,5 1,8 2 1,9
24 7‐2‐3‐50 4,1 1,5 0,8 2,6
25 7‐2‐7‐05 4,8 1,4 2 1,3
26 8‐2‐2‐90 3 1,3 1,3 1,4
27 8‐2‐4‐10 4 1,8 1,7 2
28 8‐5‐1‐60 2,8 1,2 1,7 1,3
29 8‐5‐1‐90 5 2,6 4,2 2,8
30 8‐7‐3‐60 3 0,7 0,9 1,3
31 8‐8‐2‐50 2,5 1,6 1,6 1,3
32 8‐9‐5‐40 3,5 1,7 1,7 1,9
33 9‐4‐3‐80 3,8 1,5 2,7 2
34 9‐6‐2‐90 3,6 2,5 2,9 2,2

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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• Περίοδος Επαναφοράς
Στον προσδιορισµό της κρίσιµης έντασης της βροχόπτωσης

χρησιµοποιήθηκε ενδεικτικά ως περίοδος επαναφοράς το µήκος της
χρονοσειράς των παροχοµετρήσεων Ν=Τ (δε διατίθενται παρατηρηµένα
βροχογραφήµατα ούτε και πληµµυρογραφήµατα).

• ∆ιάρκεια επεισοδίου βροχής
Βασική απαίτηση εφαρµογής της ορθολογικής µεθόδους είναι να απορρέει

ολόκληρη η υδρολογική λεκάνη (tr≥tc). Προκειµένου αυτό να εξασφαλιστεί
χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα επεισόδια απορροής για τα οποία ισχύει
Q/Aλεκάνης ≥ 1 m3/s/km2.

• Χρήση αριθµού καµπύλης απορροής στον υπολογισµό του
χρόνου συρροής

Ο αριθµός καµπύλης απορροής,  CN,  χρησιµοποιείται ως παράµετρος
τραχύτητας του υδατορέµατος για την εκτίµηση του χρόνου συρροής, tc. 

Επεξεργασία αποτελεσµάτων (1): Παραδοχές

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
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Επεξεργασία αποτελεσµάτων (2): Μεθοδολογία

32 τιµές παροχής (Qi/Ai>1 m3/s/km2)

(Α)  Έλεγχος βαθµού
προσαρµογής υφιστάµενων
εµπειρικών σχέσεων
υπολογισµού των
παραµέτρων της
ορθολογικής µεθόδου

(Β)  ∆ιερεύνηση νέων
εµπειρικών σχέσεων
εκτίµησης των παραµέτρων
της ορθολογικής µεθόδου
µετά από βελτιστοποίηση

Σύγκριση αποτελεσµάτων: ‐∞ < CE < 
1

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
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Επεξεργασία αποτελεσµάτων (3): ∆ιερεύνηση υφιστάµενων
εµπειρικών σχέσεων υπολογισµού του χρόνου συρροής

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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Επεξεργασία αποτελεσµάτων (4): ∆ιερεύνηση νέων εµπειρικών
σχέσεων υπολογισµού των παραµέτρων της ορθολογικής
µεθόδου

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο, 2011
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Επεξεργασία αποτελεσµάτων (5): Προτεινόµενη µεθοδολογία

Παράµετροι για την εφαρµογή της ορθολογικής µεθόδου
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• tC(κυπριακών λεκανών) > tC(υφιστάµενων µεθόδων)

• Cκυπριακών λεκανών << CΟΜΟΕ (Cκυπριακών λεκανών ~ 0,5 CΟΜΟΕ) 

Επεξεργασία αποτελεσµάτων (6): Συµπεράσµατα ‐
∆ιαπιστώσεις

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα:

•έλεγχος των προτεινόµενων σχέσεων εκτίµησης χρόνου συρροής µε χρήση πιο

σύνθετων µεθόδων υπολογισµού της παροχής αιχµής όπως η µέθοδος SCS

(λαµβάνει υπόψη και στοιχεία προηγούµενης κατάστασης της λεκάνης, µπορεί

να θεωρηθεί καταλληλότερη για περιπτώσεις µεγαλύτερων λεκανών A>2,5 km2 )

•εφόσον διατίθενται εκτενέστερα πρωτογενή στοιχεία βροχής και απορροής, 

είναι δυνατόν να γίνει ο ακριβής υπολογισµός του χρόνου συρροής και της

περιόδου επαναφοράς του φαινοµένου που προκάλεσε το µέγεθος της

απορροής

Γαλιούνα Ελένη – ∆ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των
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